
REBOUCHE
GARNIT
LISSE
COLLE LES  
BANDES A JOINT

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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F-77760 La Chapelle-la-Reine 
Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

WWW.BEISSIER.FR
Restez connectés !

SUIVEZ-NOUS SUR

LES CONSEILS DU PRO 

> �ENLEVER toutes les parties sans adhérence. 
Brosser et dépoussiérer.

> �REBOUCHAGE : Remplir la cavité en prenant 
soin de bien garnir le fond du trou en chassant 
l’air vers l’extérieur. Retirer le surplus.

> �BANDES À JOINT : Remplir la cavité des 
bords amincis. Poser les bandes en appuyant 
fermement pour enlever le surplus.  
Laisser sécher. Appliquer 2 passes d’enduit  
sur les bandes en laissant sécher entre 2  
si application d’un lissage total sur le mur.  
Sinon, appliquer 3 passes d’enduit.

> �LA RÉUSSITE DU LISSAGE nécessite une 
lame en parfait état, propre et sans déformation.

> �PONCER après séchage complet. Épousseter 
avant la pose de tout autre revêtement.

> �APPLICATION D’UNE SOUS-COUCHE 
avant la pose de papier peint vous permettra  
de le décoller plus facilement.

Enduits de peinture - NF 446  
www.ecolabels.fr

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).

4 EN 1

Pour chaque travaux, 
UNE SOLUTION !



L’ENDUIT 
MULTIFONCTION 
AU GRAND CONFORT D’UTILISATION

TRÈS GARNISSANT : JUSQU’À 8 MM

APPLICATION AU ROULEAU

CONDITIONNEMENTS

GRAND CONFORT D’UTILISATION

• Gras et souple
• Bonne glisse
• Ponçage facile

4 FONCTIONS

• Rebouchage 
• Garnissage
• Lissage 
• Collage des bandes à joint 

Définition
Enduit allégé multi-usage en pâte

Destination
	■ Intérieur
	■ Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur 
	■ Garnissage des supports irréguliers 
	■ Lissage des fonds
	■ Traitement des bandes à joint 

INTÉRIEUR

ÉPA
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8 mm
TEM

PS D’UTILISATIO
N

illimité PRÊT À
L’EMPLOI A

PPLICATION MANUEL
LE A

PPLICATION ROULEA
U

M MULTI-USAGE PÂTE

Utilisation PÂTE

Reboucher ✔

Garnir ✔

Finir ✔

Traiter les bandes à joint ✔

Supports*

Béton ✔

Béton cellulaire ✔

Ciment ✔

Parpaing ✔

Brique ✔

Plâtre et dérivé ✔

Plaque de plâtre cartonnée ✔

Ancienne peinture ✔

Ancienne gouttelette ✔

Toile de verre ✔

Finition/Recouvrable par

Sous-couche ✔

Peinture ✔

Toile de verre ✔

Papier peint ✔

Informations techniques

Taux de dilution Prêt à l‘emploi

Épaisseur d‘application maximum 8 mm

Temps d’utilisation illimité

Consommation moyenne 1,3 kg/m²

Matériel


